
  

 

 

 
Skumvask 346 

 
Kombinert kraftig rengjørings- og desinfeksjonsmiddel 
UTEN KLOR. 

 

Bruksområde: 

 For rengjøring og desinfeksjon til bl.a. næringsmiddelindustrien, 
meierier, storkjøkken, restauranter, sykehus, omkledningsrom, 
svømmehaller, landbruk, veterinærer bryggerier, fjærkre 
industrien og fiske industrien etc. 

 
 
 

Egenskaper: 

 Effektiv produkt med kombinert rengjørings- og 

desinfeksjonseffekt mot bakterier, virus og sopp. 

 Forhindrer mikrobiologisk smittespredning.  

 Fungerer i svært hardt vann og deretter hindrer utfellinger av 

vannets hardhet. 

 Forhindrer og eliminerer dårlig lukt. 

 Produktet angriper ikke krom, nikkel, stål, jern, emalje eller plast 

hvis anbefalt instruksjoner følg 

 

  

Vaskeanvisning: 

Produktet fortynnes med vann. 

 

0,5 – 2 % når bare overflatedesinfeksjonen er ønsket. 

3 – 5 % når det også kreves rengjøringseffekt.  

 

Meget skitne overflater vaskes ned først for best resultat. Brukt 

vaskemiddel skal deretter skylles vekk med rent vann. 

 

Påfør bruksoppløsningen til Remi Skumvask 346 og la det få 

reaksjonstid. Minimum virketid er fem minutter. 

 

Hvis de behandlede flatene eller materialene kommer i kontakt med mat 

eller drikkevarer, skal det etter virketiden skylles grundig med rent vann. 

  

 

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller ta kontakt med 

Remitek AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKNISK DATA 

 
Utseende: Fargeløs væske 
Lukt: Svak 
pH i konsentrat: ˃14 
Tetthet: 1130 kg/m³   
Løselighet i vann: Løselig i vann 
Lagring: Lukket og frostfritt 
 
Øvrig informasjon 
Må ikke lagres i tanker/beholdere 
laget av materialer som aluminium, 
som kan bli angrepet av alkaliske 
stoffer. I kontakt med metaller 
dannes hydrogengass, som kan 
danne eksplosive blandinger med 
luft. Må ikke blandes med andre 
kjemikalier, for eksempel syrer. 

Forpakning 

 

Art.nr. 

    25 liter RE34610 
200 liter  RE34620  
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